MOTOR GUCU

Motor Tipi
Motor Gucl

En Yiksek Devir
Sanziman Tipi
Dingil Adedi

OLCULER

Boyu

Yuksekligi

Tampon Ray Mesafesi
En Dar Kurp Yaricapi
Azami Genislik

BASINC DEGERLERI

Rolanti Su Basinci
Rolanti Yag Basinci
Hidrostatik Basing
Fren Silindir Basinci
Kompresor Basinci

Ana Depo Emniyet Basinci

AGIRLIK
Lokomotif Top. Agirlik

Lokomotif Top. Agirlik

CUMMINS KTA 19
550 HP

2100 dv/dk - rpm
Voith L 37 U

3

10510 mm
4200 mm
1065 mm
80 metre
3010 mm

0.1 kg/cm?

4 - 7 kglcm? (40°C)
200 kg/cm?

4.2 - 5 kg/lcm?

7 - 8 kg/lcm?

10.5 kg/cm?

42 ton
13,5 ton

SICAKLIKLAR
Fan Panjur Agma Sicak.

HIZ DEGERLERI
Manevra Durumu
Yol Durumu

KAPASITELER
Yakit Kapasitesi

Su Kapasitesi

Motor Yag Kapasitesi

KOMPRESOR
Kompresor Tipi

Doldurma Suresi
Ana Depo Hacmi

BOJI
Boji Tipi

Min. Lokomotif Yuksekligi

50 °C

25 km/h
50 km/h

1500 L
150 L
50L/3,1tnk

Vidal
5 dk.
600 L

Yatakli Biyelli Sistem

4200 mm
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YAN PROFIL
MAK DH 3610 Tipi Dizel Hidrolik Lokomotifin Eg§im Hamule Grafigi
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** Grafik verileri matematiksel formdllerle hesaplanmis olup, yol sartlarina, hava sartlarina, ortam
kosullarina, vagonlarin cinsine ve makine lzerinde yapilan degisikliklere gore farklilik gosterebilir.

DTD

UIC

Demiryolu Tasimacigi Demegi




	MAK-DH3610_Broşür_2018
	MAK-DH3610_Broşür_ArkaSayfa_2018 

